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HS-PXL-Series
Πολυ-κρυσταλλικό πάνελ υψηλής απόδοσης

Υψηλότερη παραγωγή ενέργειας

Το συγκεκριμένο πάνελ, με τα ειδικής αντί-ανακλαστικής 

επικάλυψης ηλιακά κύτταρα που διαθέτει, έχει αποδειχθεί ότι 

αποδίδει ικανοποιητικά ακόμη και κάτω από αδύνατο φως. Έτσι το 

συγκεκριμένο πάνελ είναι ικανό να πετύχει απόδοση άνω του μέσου 

όρου ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες ηλιοφάνειας.

Μακράς διαρκείας, σταθερή κατασκευή

Τα 54 πολυ-κρυσταλλικά ηλιακά κύτταρα που διαθέτει τοποθετούνται 

ενδιάμεσα δύο μαλακών στρωμάτων πλαστικού EVA και μιας 

μεμβράνης Tedlar. Το 38 χιλιοστών πλαίσιο από ανοδιομένο 

αλουμίνιο με τα αυλάκια απαγωγής του νερού που διαθέτει δίνει στο 

πάνελ μεγάλη αντίσταση στην στρέβλωση. Είμαστε ένας από τους 

λίγους κατασκευαστές που χρησιμοποιούν 4ων χιλιοστών γυάλινη 

επιφάνεια για να βελτιστοποιήσουν τη σταθερότητα του πάνελ. 

Προϊόντα ποιότητας αιχμής

Οι προσαρμοσμένες γραμμές παραγωγής μας, οι οποίες 

αναπτύσσονται και βελτιστοποιούνται από εμάς, είναι η εγγύηση 

για ύψιστου βαθμού ποιότητα. Τα επίσης εξειδικευμένα κιβώτια 

συνδέσεων μας με τις τρεις διόδους παράκαμψης συγκαταλέγονται 

στα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής που υπάρχουν στην αγορά. Τα 

προϊόντα μας, φυσικά, έχουν πιστοποιητικά ΤUV (=Technischer Uber-

wachungs Verein = Αρχή τεχνικής επιθεώρησης) και είναι σύμφωνα 

με τα πρότυπα CE (=Conformite Europeenne). Επίσης υπόκεινται 

στην κατηγορία προστασίας ΙΙ.

Εγγύηση απόδοσης Heckert

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας τους δίνει τη δυνατότητα για 

μία μακρά και παραγωγική διάρκεια ζωής. Τα πάνελ μας έχουν την 

δυνατότητα να φτάσουν τα 30 χρόνια ζωής υψηλής παραγωγικότητας. 

Για αυτόν τον λόγο χορηγούμε 5ετή εγγύηση για τα προϊόντα μας και 

25ετή εγγύηση για τον βαθμό απόδοσής τους, σύμφωνα με τους 

όρους της εγγύησής μας.
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Στοιχεία απόδοσης 

HS-PXL 
190

HS-PXL 
195

HS-PXL 
200

HS-PXL 
205

HS-PXL 
210

HS-PXL 
215

Ονομαστική ισχύς 190 Wp 195 Wp 200 Wp 205 Wp 210 Wp 215 Wp

Ανοχή +/- 2 % +/- 2 % +/- 2 % +/- 2 % +/- 2 % +/- 2 %

Αριθμός κυττάρων 54 54 54 54 54 54

Μέγεθος κυττάρων 156 x 156 mm 156 x 156 mm 156 x 156 mm 156 x 156 mm 156 x 156 mm 156 x 156 mm

Ονομαστική τάση 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V

Δίοδοι παράκαμψης 3 3 3 3 3 3

Ρεύμα κλειστού κυκλώματος  ISC 8,20 A 8,25 A 8,30 A 8,35 A 8,40 A 8,45 A

Τάση ανοιχτού κυκλώματος UOC 31,78 V 32,25 V 32,70 V 33,20 V 33,68 V 34,10 V

Τάση στο μέγιστο φορτίο UMPP 24,65 V 25,13 V 25,60 V 26,07 V 26,55 V 27,00 V

Ρεύμα στο μέγιστο φορτίο IMPP 7,71 A 7,76 A 7,81 A 7,86 A 7,91 A 7,96 A

Μέγιστη τάση συστήματος 1.000  VDC 1.000  VDC 1.000  VDC 1.000  VDC 1.000  VDC 1.000  VDC

Γενικά δεδομένα. 

Διαστάσεις 990 x 1480 mm

Διαστάσεις (χωρίς πλαίσιο) 985 x 1475 mm

Ύψος 38 mm

Ύψος (χωρίς πλαίσιο) 5 mm

Βάρος 18,7 kg

Βάρος (χωρίς πλαίσιο) 16,5 kg

Γυαλί  4 mm υψηλής διαφάνειας καθαρό γυαλί

Κύτταρα 54 πολυ-κρυσταλλικά 6΄΄

Πλαίσιο 38 mm ανοδιομένο αλουμίνιο

Συντελεστής θερμοκρασίας ASC     0,05 %/K

Συντελεστής θερμοκρασίας  VOC -0,31 %/K

Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της
Heckert-Solar στην Ελλάδα

Ιανουάριος 2007. Ισχύει για όλες τις μετρήσεις: +/-2mm. Υπόκει-

ται σε τεχνικές διαφοροποιήσεις. Τεχνικές λεπτομέρειες με κάθε 

επιφύλαξη. 

Ακτινοβολία 1000W/m2 κάτω από κανονικές συνθήκες (STC) με 

φάσμα AM 1,5 και με θερμοκρασία κυττάρου 25° C.
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